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GT35I-HN TETŐFEDŐ LEMEZ SZEGEZŐ

12VS2001N
A GT35i-HNvezeték nélküli, gázzal működő tetőfedő
lemez szegező a vezeték nélküli szerszám kényelmét
ötvözi a pneumatikus ácsolat készítő szegező erejével és
használhatóságával. Ez a jól kiegyensúlyozott tetőfedő
lemez szegező olyan teljesítménnyel rendelkezik, hogy
megfelel többféle cinkburkolat és fedél rögzítési
munkákhoz. Tökéletes megoldás azoknak, akik tetőfedő
lemezt rögzítenek a fához a tetőkön, akik bádogtetőket,
cinkburkolatokat rögzítenek, és nem akarnak a tömlőkel
és a kompresszorral bajlódni. Az egész napos működést
és megbízhatóságot biztosító alkatrészekkel épített
GT35HN a legjobban teljesítő tetőfedő lemez szegező gép
a piacon.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Rögzítés, bádogtetők

TULAJDONSÁGOK
• Rögzítés

• Bádogtetők

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési
hőmérséklet-tartományok

-7 - 49 °C

Tárazási típus Műanyagtáras

Szeg típusa Egész fejű síktáras-szeg

Méretek 327 x 137 x 310 mm

Hordtáskát tartalmaz Igen

Nettó súly 2,48 kg

Tűzelési mód Egyenkénti

Tárkapacitás 36 darabok

Akkumlátorok száma a
készletben

2 darabok

Kapacitás per gázpartron 1200

AZONOSÍTÁS

Cikkszám 12VS2001N

EAN-kód 8715274246949

A RÖGZÍTŐELEMEK SPECIFIKÁCIÓI

22 - 35 mm

2,8 - 2,8 mm
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MANUAL RELATED FASTENERS

NÉV CODE

Agresszív pont; Nagy teljesítmény, gyors szerelés; U menet a
szereléskor keletkező súrlódás csökkentése érdekében (méret
függő); integrált maróhornyok, amik megkönnyítik a süllyesztést

1LxxAGAS

Agresszív pont; Nagy teljesítmény, gyors szerelés; U menet a
szereléskor keletkező súrlódás csökkentése érdekében (méret
függő); integrált maróhornyok, amik megkönnyítik a süllyesztést

1LxxAGAS

KIEGÉSZÍTŐK

NÉV CODE

Polar gázpatron, 18 g PC1309P

NÉV CODE

Szerszámtisztító készlet gázzal működő szerszámokhozPC1239


