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GT40I-SCPBETONSZEGEZŐ

15VS2001N
Az GT40i-SCPgázüzemű rögzítőrendszer a legkeményebb
beton- és acélszerkezetekkel is megbirkózik. Könnyebb,
biztonságosabb és ötször gyorsabb, mint a porral
működtetett eszközök. A két év garanciával a háta
mögött, az SGP40S rendelkezik mindazzal az erővel és
tartóssággal, amit egy SENCO terméktől elvárhat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Síntartó gipszkartonhoz, bedeszkázás,
taréjszelemen, mennyezetrács betonra,
betonformák

TULAJDONSÁGOK
• Szerszám nélküli belövési mélység

• Üresjárati védelem

• LED-es töltésjelző

• Kényelmes fogantyú

• Övtartó

• Karcmentes betét

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési
hőmérséklet-tartományok

-7 - 49 °C

Tárazási típus Műanyagtáras

Szeg típusa Acél és Betonszeg

Méretek 327 x 130 x 385 mm

Hordtáskát tartalmaz Igen

Nettó súly 3,8 kg

Tűzelési mód Egyenkénti

Tárkapacitás 20 darabok

Akkumlátorok száma a
készletben

2 darabok

Gázpatron hossza 165 mm

Kapacitás per gázpartron 1200

AZONOSÍTÁS

Cikkszám 15VS2001N

EAN-kód 8715274246987

A RÖGZÍTŐELEMEK SPECIFIKÁCIÓI

15 - 40 mm

2,7 - 3,02 mm
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KÖTŐELEMEK

NÉV FELÜLETKEZELÉS CODE

Normál acél és betonszeg, 19 mm Normál horganyzott (sárgára
krómozott)

SCPxxxx

Normál acél és betonszeg, 22 mm Normál horganyzott (sárgára
krómozott)

SCPxxxx

Normál acél és betonszeg, 38 mm Normál horganyzott (sárgára
krómozott)

SCPxxxx

Normál acél és betonszeg, 40 mm Normál horganyzott (sárgára
krómozott)

SCPxxxx

Normál acél és betonszeg, 15 mm Normál horganyzott (sárgára
krómozott)

SCPxxxx

KIEGÉSZÍTŐK

NÉV CODE

SWM fémalátét, 25,4×1,1 mm SWM025B

NÉV CODE

7,2 V-os Li-ion-akkumulátor gázzal működő szerszámokhozVB0170EU

MATCHING PRODUCTS

NÉV CODE

Polar gázpatron, 40 g PC1308P

NÉV CODE

Polar gázpatron, buborékcsomagolás, 40 gPC1307P


